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E FOLIA ALUMINIOWA

(WARSTWA SAMOPRZYLEPNA AD

KARTA TECHNICZNA TDS
ROLSOUND SGP ALU

SKEAD MATY: laminat elastycznej pianki PUR (kolor antracyt)
z nieprzepuszczalng, barierowg, zbrojona folig aluminiowga (grubos¢ 20y, kolor srebrny)
KLEJ: AD odporny na warunki ekstremalne.

PODSTAWOWE GRUBOSCI: 20, 30, 40, 50 mm
ADHEZJA: 25 N /AFERA 4011/
KOHEZJA: 50 N /AFERA 4012/
WYDEUZENIE WZGLEDNE PRZY ZERWANIU: <200% FIAT 9.55260
ODPORNOSC NA PALNOSC: 100 mm/min, FIAT 50433 MFVSS 302
PRZEWODNICTWO CIEPLNE: 40°C=0,038 W/mK
ODPORNOSC BARIERY ALU:
- OLEJE ODSILNIKOWE: CALKOWITA, BEZ PRZENIKANIA
- WODA: CALKOWITA, BEZ PRZENIKANIA
-15% ROZTWOR HCI: CALKOWITA, BEZ PRZENIKANIA
ODPORNOSC TEMPERATUROWA: -40'C - +90'C, krétkoterminowo 150'C

Stopien pochtaniania dZzwieku w zaleznosci od grubosci materiatu i czestotliwosci:
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Nizej wazne informacje, ztozenie zaméwienia jest rownoznaczne z zapoznaniem sieg i akceptacja:

1. Wszystkie wyroby maja charakter techniczny, weryfikacji podlegaja wytacznie parametry podane w karcie technicznej wyrobu, parametry estetyczne iinne
nie opisane w karcie nie s3 weryfikowane.

2. Tolerancja grubosci dla materiatéw porowatych wynosi +/- 0,5 mm.

3. Stosowanie materiatéw samoprzylepnych i klejonych (laminatow):

- powierzchnia aplikacji powinna by¢ sucha, czysta, wolna od ttuszczu, olejéw i nie wykoriczona antyadhezyjnie, nie zalecamy aplikacji na powierzchnie inne
niz paskie i nieruchome,

- narazenie materiatu samoprzylepnego lub klejonego laminatu wielowarstwowego na oddziatywania mechaniczne (rozcigganie, sciskanie, wyginanie itp.)
moze skutkowac uszkodzeniem warstwy samoprzylepnej lub rozwarstwieniem faczenia w laminacie,

- podtoza z powtoka antyadhezyjna (zapobiegajaca przywieraniu) typu silikon, farby z powloka zabezpieczajaca itd. zasadniczo nie nadaja sie do klejenia.

4. MAGAZYNOWANIE: Przechowywac w umiarkowanej temperaturze (15-22'C), w suchym miejscu. Z dala od ciepta, promieni stonecznych lub UV.

5. UZYTKOWANIE: Dane katalogowe sg wynikiem badar przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych, wiec przed podjeciem decyzji o uzytkowaniu w
innych warunkach, wskazane jest uprzednie przeprowadzenie testow we wtasnym zakresie. Poniewaz sposob zastosowania produktu jest catkowicie zalezny
od uzytkownika, to uzytkownik bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wiasciwy wybor i zastosowanie produktu. Sprzedajacy nie bierze na siebie
odpowiedzialnosci za niewtasciwy dobdr materiatu, niewtasciwg aplikacje, nieodpowiedni rodzaj lub zty stan podtoza, nieodpowiednie przygotowanie
wstepne, niewtasciwe uzytkowanie czy btedne zatozenia w fazie projektu.



